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Instalacja i Instrukcja Obs
ugi 

 

SEPREMIUM 10 
 

Separator Olej/woda 

 

OGÓLNE INFORMACJE O OBS	UDZE 
Separatory olej/woda SEPREMIUM oddzielaj�  olej od kondensatu poprzez systemy 
spr�� onego powietrza. SEPREMIUM osi� ga oddzielanie si�  oleju od kondensatu poprzez 
kierowanie kondensatu przez ró� ne etapy separacji.  
 
Gdy kondensat wp
ywa do SEPREMIUM, olej jest filtrowany za pomoc�  ró� nych elementów 
filtracyjnych. 
 
Pierwszy element adsorpcji oleju posiada inteligentn�  funkcj�  wskazuj� c�  saturacj� , oferuje 
ona  mo� liwo��  wizualnego stanu pracy separatora na odleg
o�� .  
 
Elementy s�  zaprojektowane tak aby 
� czy�  ró� nego rodzaju technologie absorpcyjne � eby 
móc osi� gn��  mniej ni�  10 ppm pozosta
o� ci oleju na wyj� ciu.  
 
Ko� cowy etap separacji zawiera specjalnie dobrany w� giel aktywny, który s
u� y do 
oczyszczenia pozosta
ych zanieczyszcze� .  
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INSTRUKCJE BEZPIECZE � STWA 
 
BEZPIECZE � STWO I ODPOWIEDNIE U � YWANIE 
Aby zapewni�  bezpieczn�  i trwa
�  prac�  tego urz� dzenia, nale� y � ci� le stosowa�  si�  do niniejszej 
instrukcji. Niestosowanie si�  do instrukcji lub niew
a� ciwe u� ywanie produktu powoduje utrat�  
gwarancji! Zastosowanie tego produktu w warunkach nieokre� lonych w tej instrukcji lub w 
niezgodnie z instrukcj�  b� d�  uznane za NIEW	A� CIWE. Producent nie b� dzie ponosi
 
odpowiedzialno� ci za jakiekolwiek szkody wynikaj� ce z niew
a� ciwego stosowania produktu. 

 

  
BEZPIECZE � STWO I INSTRUKCJE OSTRZEGAJ � CE  
 
UWAGA 
- Nale� y przestrzega�  wa� nych i ogólnie przyj� tych zasad bezpiecze� stwa podczas 
planowania, instalowania i korzystania z tego produktu.  
- Nale� y podj��  w
a	 ciwe 	 rodki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu produktu 
lub uszkodzeniu.  
- Nie nale� y próbowa�  demontowa�  tego produktu lub linii w systemie, gdy s�  pod 
ci	 nieniem. 
- Nale� y zawsze zmniejszy�  ci	 nienie w instalacji spr�� onego powietrza przed 
rozpocz� ciem pracy w systemie. 
 
Wa� ne jest, aby pracownicy w sposób bezpieczny wykonywali swoj�  prac�  oraz 
przestrzegali wszystkich przepisów i wymogów prawnych dotycz� cych bezpiecze� stwa 
podczas obs
ugi tego urz� dzenia. Podczas przenoszenia, obs
ugi lub konserwacji tego 
urz� dzenia, personel musi stosowa�  bezpieczne sposoby in� ynieryjne oraz musi 
przestrzega�  wszystkich lokalnych norm zdrowia i wymogów bezpiecze� stwa. 
Mi � dzynarodowi u� ytkownicy odnosz�  si�  do przepisów, które obowi� zuj�  w kraju 
instalacji. Wi � kszo	�  wypadków, które wyst� puj �  w czasie eksploatacji i konserwacji 
maszyn, s�  wynikiem nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpiecze� stwa i 	 rodków 
ostro� no	 ci. Wypadku mo� na unikn��  poprzez rozpoznanie sytuacji, która jest 
potencjalnie niebezpieczna. Niew
a	 ciwa obs
uga lub konserwacja tego produktu mo� e by�  
niebezpieczna i spowodowa�  wypadek mog� cy spowodowa�  uraz lub 	 mier� . Producent 
nie mo� e przewidzie�  wszystkich mo� liwych okoliczno	 ci, które mog�  stanowi�  zagro� enie. 
OSTRZE� ENIA w tej instrukcji pokrywaj �  wi� kszo	�  potencjalnych zagro� e� , jednak nie 
przedstawiaj�  wszystkich. Je	 li u� ytkownik pos
uguje si�  procedur�  operacyjn� , 
przedmiotem wyposa� enia lub metod�  pracy, która nie jest zalecana przez producenta, 
musi on zapewni� , � e produkt nie zostanie uszkodzony lub nie stanie si�  niebezpieczny 
oraz � e nie ma zagro� enia dla osób i mienia. 
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WIDOK ZESPO	U ROZEBRANEGO I SCHEMAT WSZYSTKICH CZ 
� CI  
 

 

 
 

 
                           

Wska	 nik 
przepe
nienia 
 
Pojemnik testowy  
 
 
Pokrywa 2 
 
 
Statyczny bia
y 
element  
 
 
 
 
Czarny element 
 
 
 
Wylot  
 
 
 
Obudowa 
SEPREMIUM 10  
 
 
 
 
 
Wspornik 
Spusty (2X) 
 
 
 
 

 
 

Wska	 nik poziomu 
 
 

Pokrywa 1 
 

Wloty (2X)  
 
 
 
 

Element wskazuj� cy 
 

G� bka rozpr�� na 
 

G� bka rozpr�� na 
wewn� trzna 

 
 
 
 
 
 

Oznaczenie 
producenta 

 
Wkr� ty 

(3x) 
 

Dren testowy 
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INSTRUKCJE INSTALACJI  
  

 
 

WA� NA INFORMACJA  
 

Przed instalacj�  tego produktu, nale� y si�  
upewni� , � e jest zgodny z 

zapotrzebowaniem  i pasuje do aplikacji!   

1. Nale� y odpakowa�  jednostk�  i obejrze�  czy  
nie ma � adnych uszkodze�  powsta
ych  
podczas transportu po opuszczeniu naszej  
fabryki. 

            
  
                    

                                                  
                  2. Nale� y zmniejszy�  ci� nienie przed instalacj�  lub konserwacj� ! 

3. Nale� y znale	�  odpowiednie miejsce na 
spr�� arce aby umie� ci�  SEPREMIUM 10. 
Ten punkt musi by�  w pobli� u 
odpowiedniego punktu � cieków. 
Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do 

atwego dopasowania w � cian� . 
 
 
Rura zbiorcza kondensatu  

 
 
 
 
 
 

4. Nale� y zdj��  obie pokrywy. 
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  INSTRUKCJE INSTALACJI  
 5. Nale� y wyj��  plastykow�  torb� , która jest   
 umieszczona na statycznym, bia
ym elemencie  
 wewn� trz drugiej wie� y.  

                    

6. Nale� y zdj��  oba bia
e elementy. 
 

                                     
            7. Nale� y pod
� czy�  rur�  zbiorcz�  kondensatu do 

wlotu SEPREMIUM 10. 
 

      
         

8. Nale� y pod
� czy�  wylot od SEPREMIUM 
10 do odpowiedniego punktu � cieków. Nale� y 
si�  upewni� , � e kondensat zawsze sp
ywa w 
dó
.  

            
 

9. Przed nape
nienienm jednostki wod� , nalezy 
si�  upewni� , � e dren testowy i dreny serwisowe 
s�  zamkni� te.   
 

     �    
 

10. Nale� y nape
ni�  jednostk�  wod�  z 
pierwszej wie� y a�  obie wie� e s�  nape
nione,  
a woda wyp
ywa z punktu wylotu.  

                                 
Wskazówka: spryska�  wod�  po czarnym 
elemencie w drugiej wie� y zanim nape
ni si�  
ono wod� , aby zapobiec rozpylaniu si�  py
u 
w� glowego. 
 

Poziom wody 
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INSTRUKCJE INSTALACJI 
11. Nale� y si�  upewni�  czy czarny element 
czarny elementem spoczywa na dnie wie� y, 
naciskaj� c j�  w dó
. 

                          
 
Nale� y nacisn��  element, a�  resztki powietrza 
uciekn�  z elementu w� gla.(nale� y nacisn��  
element a�  ujdzie ca
e powietrze).  

                 

12. Gdy obie wie� e nape
nione s�  wod�  i 
czarny element znajduje sie na dnie 2. 
wie� y, mo� na zamieni�  dwa bia
e elementy. 
Bia
y element wskazuj� cy w 1. wie� y oraz 
statyczny bia
y element w wie� y 2.  

                            13. Na
o� y�  obie pokrywy. ( Pokrywa 1. na 
wie� y 1. i pokrywa 2. na wie� y 2.). Statyczny 
bia
y element zostanie wepchni� ty na miejsce 
przez 2. pokryw� .  
 
 
 

 
 
 
Nale� y si�  upewni� , � e obie pokrywy s�  
poprawnie umieszone oraz zabezpieczone. 

 
               

14. SEPREMIUM 10 jest gotowy do pracy. 
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INSTRUKCJA OBS	UGI 
Gdy SEPREMIUM 10 wymaga konserwacji (wymiany elementów) prosimy o zapoznanie si�  z 
naszymi specjalnymi instrukcjami (dostarczane z  zestawem naprawczym SEPREMIUM 10). 

 
 
TABELA US	UG  

Data Opis Nazwa 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
Maksymalna ilo��   wch
anianego oleju Oko
o 10 Litrów 
Przy
� cza wej� ciowe ½” (2x) 
Przy
� cza wyj� ciowe 1”  
Zawór testowy Tak 
Dreny serwisowe  Tak (2x) 
Wska	 nik stanu elementu Tak 
Wska	 nik przepe
nienia Tak 
Materia
 obudowy PE 
Ca
kowicie nadaj� ce si�  do recyklingu Tak 
Kolor obudowy Czarny 
Kolor pokrywy Szary 

 
Oleje mineralne  Tak 

   Olej syntetyczny  Tak 
Emulsje   Tak 
Polyglykol  Tak (nale� y skonsultowa�  si�  z producentem) 
Maksymalna wydajno� ci spr�� arki   10 m³/min (w oparciu o 8h. zmian� ) 

 
WYMIARY (MM)   

           

���

���

���

                    


